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User Manual

双孔-RG200MW 红绿效果满天星激光灯

使 用 须 知
请在安装使用前仔细阅读本产品说明书

一、安装前请仔细检查机械固件是否有因运输而松脱。

二、严禁带电安装，安装要牢固。本设备属于 1级保护设备，因此必

须将黄绿色导线接地，且由专业人士来完成。
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三、电压输入过高或过低都影响电器的寿命及其灯光效果，在使用前

务必确认电压是否与电器的输入电压一至（请参考技术参数

表）。

四、在正常使用过程中，亦需每月定期检查机械固件是否有松动，电

器线路是否有损坏，以确保安全使用。

五、电器出现不正常现象切勿擅自拆卸，应请有关技术人员检修，（请

先检查保险管）。

六、 由于固体半导体激光发生器本身使用特性，请在使用灯具

30分钟

左右后暂停使用，大约 10分钟后再进行下次使用，这样可以保

证

激光光源的正常使用寿命。

七、 尽量杜绝灰尘、污垢及烟油人为的铺设甚至流入灯体内，使用

环境尽量保持光栅效果系列激光表演器的清洁；

八、 敬请每个月定期使用专业的玻璃清洗剂并以绒布清洗反射镜片

从而保证获得激光最大亮度输出兼可延长光源的使用寿命。

● 技术参数表 Technologyfuration

序号 额定电压 AC110V /230V ±10％/50Hz～60Hz

1 额定功率 20W

2 激光功率 30mw/波长 532nm、100mW/650nm

3 激光颜色 翠绿色; 红色

4 冷却系统 风机强制冷却系统

5 工作环境 室内

 模式设置

序号 模 式 开关位置

1 单机声控模式 SOUND

2 单机自走模式 AUTO
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保 修 须 知

保修期：本产品自购买日起保修一年。

保修条款：

1、 保修期内在正常状态下使用本产品而发生的故障可

根据此保修条款内容，出示本保修卡和购机票据（复印件），在销售

商或生产厂部享受无偿维修服务。

2、 在保修期内，以下情况将实施有偿维修服务。

（1）不能出示有效保修卡。

（2）保修卡上有漏记涂改及没有销售名称。

（3）由于不可抵抗力而造成的故障、损伤。

（4）在运输、搬卸中造成的故障、损伤。

（5）由于未能按照使用说明使用而造成的故障、损伤。

（6）未经厂家授权或非专业人员而对产品进行拆卸，

修理、改装而造成的故障、损伤。用非本厂认可 或非本厂配

套的控制系列而造成的故障。

（7）消耗品

3、 保修卡请妥善保管，遗失不补。

本厂保留此保修条款的最终解释权。
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产 品 保 修 卡

产 品 名 称 产 品 型 号

最 终 用 户

单位名称：

地址：

联系人：

电话：

生 产 日 期 用 户 购 买 日 期

销 售 商

联系人：

电话：

盖章

注：以上各项空白必须由最终用户与销售商如实填写盖章，否则恕不保修。
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